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Atacado e Varejo

Iluminação Pública
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Potência Tensão Temp. cor

(W/M) (V) (K)

50W

100W

150W

BIVOLT

BIVOLT

BIVOLT
BIVOLT

6500K

6500K

6500K
200W 6500K

Índice de Proteção

(IP)

IP 66

IP 66

IP 66
IP 66

Luminárias Públicas de LED
COB/SMD



3

Potência Consumo Luminosidade
de acionamento

1800 VA 0,4 W 5 a 20 lux 

Luminosidade
de desligamento

6 a 40 lux 

Índice de Proteção

IP 66

Tensão Corrente 
máx Ligação

240 VA 10A Padrão ABNT

Relé fotoelétrico

Base fixa

MODELO: RFF 1800 NF
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Potência

*Acompanha controle remoto

Temp. cor

(W/M) (K)

50W

100W

150W

6500K

6500K

6500K

Índice de Proteção

(IP)

IP66

IP66

IP66

Iluminação Solar
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Lâmpada Vapor Metálica 
Tubular e Ovóide 

`

a

CD

155m m

156m m

242m m

268m m

37mm

38mm

62mm

62mm

Dados técnicos

Modelo Pot. Total Tensão

Tubular

Tubular

Tubular

70W

150W

250W
400W

220V

220V

220V
Tubular 220V

Base

E27

E27

E40

E40

Temp. Cor

5.000K
5.000K

5.000K

5.000K

Eficiência (Im/W)

64 Im/W

60 Im/W

76 Im/W
80 Im/W

Flux. Luminoso (Im)

4.500K Im

9.000K Im

18.000K Im

32.000K Im
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Pot. Total

70 W

150W

250W

400W

Tensão

Com selo Procel
Com selo Ence
Não ofusca
Base: E27 e E40
Modelos: Tubular e Ovóide
Requer reator e ignitor
específico (padrão sódio)

220V (com reator

Tubulares e Ovóides

Dados técnicos

)

220V (com reator)

220V (com reator)

220V (com reator)

Base

5950 lm

15750 lm

27500 lm

50000 lm

Flux. Luminoso(lm)

85 lm/W

105 lm/W

110 lm/ W

125 lm/W

>20

>20

>20

>20

Eficiência RC

2.000K

2.000K

2.000K

2.000K

Temp.Cor 

E27

E40

E40

E40

`

a

`

a

Lâmpadas de vapor de sódio
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Reator vapor metálico - Interno e externo
Reator vapor sódio - Interno e externo

Reatores para lâmpadas vapor metálico 
e vapor de sódio

Figura 1

Potência
da lâmpada (W)

70

100

150

Corrente
Rede

0,40

0,56

0,76

1,30

Perda
Máxima

0,92

0,92

0,92

0,92

Fator de
Potência

90

100

100

100 

Tensão
lâmpada

Peso
(kg)

220

220

220

220

Tensão
Rede 

14

17

22

30250

2,00 0,92 10022038400

1,20 80 121 72 61

110 150 80 68

110 150 90 76

120 150 90 76

110 150 80 68

1,30

2,20

3,00 

4,00 

Padrão
Lâmpada

Dimensões (mm)
C CT L A

Universal

Universal

Universal

Universal

Universal


